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BACTERICIDE SANITIZING LAMP HVAC MEDIUM 500- 2000mc/h
COD. ACC600027

TECHNICAL DATA

Voltage 12V with 230V  adapter

Watt 13,3 W

Cell 130 mm (5”)

Capacity (m³/ora) 500 - 2.000

DESCRIPTION

The bactericide sanitizing system  is designed to help eliminate sick building syndrome risks by reducing odours, air pollutants, and cold and virus 
causing germs through a patent pending Photohydroionization.  The Cells are easily mounted into existing air conditioning and heating systems.  
When the  system is in operation, the  Cell uses an Advanced Oxidation Process to reduce airborne contaminants.

BACTERIA, MOLD, VIRUSES
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CELLA HVAC AOP  
 
La CELLA VAC AOP è progettata per eliminare i rischi della sindrome da “edificio 
malato” riducendo gli odori, gli inquinanti atmosferici e i germi che causano virus 
e raffreddamenti attraverso un processo di foto-idro-ionizzazione® (AOP) in 
attesa di brevetto.  Le celle AOP sono facili da installare nei sistemi di 
condizionamento e riscaldamento esistenti.  Quando il sistema HVAC è in 
funzione, le celle AOP utilizzano un avanzato processo di ossidazione per ridurre 
gli agenti inquinanti nell'aria. 
 

INSTALLAZIONE CLASSICA 
 

 
Figura 1 

 
CARATTERISTICHE DELLA CELLA HVAC AOP 

 
 

       
Figura 2 

 
 

 

UNITÀ 
TRATTAMENTO 
ARIA 

CELLA AOP 
 

BATTERI, MUFFA 
VIRUS 

 

ARIA PULITA 
 

Lampada a lunga 
durata UVX 

Rivestimento metallico 
a riquadri 

Manica protettiva PPC 

PURE AIRBACTERICIDE SANITIZING SYSTEM

TYPICAL INSTALLATION 
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SCHEDA TECNICA 
REV. 00 / 07-05-2020

LAMPADA IGIENIZZANTE BATTERICIDA HVAC MAX 2.000 - 11.000mc/h
COD. ACC600028

DATI TECNICI

Voltaggio 12V con un adattatore da 230V 

Watt 13,3 W

Lunghezza 230 mm (9”)

Capacità (m³/ora) 2.000 - 11.000

DESCRIZIONE

Il sistema igienizzante battericida è progettato per eliminare i rischi della sindrome da “edificio malato” riducendo gli odori, gli inquinanti atmosferici 
e i germi che causano virus e raffreddamenti attraverso un processo di foto-idro-ionizzazione. Il sistema igienizzante battericida è facile da installare 
nei sistemi di condizionamento e riscaldamento esistenti. Quando il sistema è in funzione, le celle utilizzano un avanzato processo di ossidazione 
per ridurre gli agenti inquinanti nell’aria.

BATTERI, MUFFA, VIRUS
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ARIA PULITASISTEMA IGIENIZZANTE BATTERICIDA

INSTALLAZIONE CLASSICA
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CELLA HVAC AOP  
Nuovo sistema avanzato di trattamento dell'aria ambientale 

 

 
 

La ringraziamo per aver acquistato la CELLA HVAC AOP 

Siamo certi che questo sistema le fornirà anni di 
aria fresca, pulita e inodore. 

 

 
 
 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

NOTA: leggere attentamente le istruzioni per il montaggio riportate 
nell’allegato.  
È necessario seguire tutte le istruzioni e le precauzioni quando  
si utilizza questo sistema. 
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